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ТЕМА: КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 

Приложение 1 

 

Коды EAN-8 и EAN-13 единиц потребления (ДСТУ 3146-95) 

 

Коды EAN-8 и EAN-13 наносятся или непосредственно на изделие 

(например, пишущую ручку) или на потребительскую упаковку (например, 

на потребительскую упаковку лекарственного средства). Наиболее 

используемым является код EAN-13. Код EAN-8 используется для 

маркировки изделий ограниченного ассортимента или в случае, когда 

размеры изделия не позволяют нанести код EAN-13. Умение читать коды 

позволяет исключить фальсифицированные товары в процессе их приемки от 

поставщика. 

Коды EAN-8 и EAN-13 представляют собой десятичные коды, 

записанные с помощью арабских цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аббревиатура 

EAN означает European Article Numbering, а цифры через тире – количество 

арабских цифр в коде, например, 40329574 (EAN-8) и 4820116280013 (EAN-

13). 

Десятичные коды EAN-8 и EAN-13 с целью идентификации единиц 

потребления с помощью электронно-вычислительной техники записываются 

двоичным числовым кодом. Каждая цифра десятичного кода в двоичном 

числовом коде изображается по установленным правилам, зафиксированным 

в ДСТУ 3146-95, комбинацией «нулей» и «единиц» («0» и «1»). 

Обращаем внимание на то, что в двоичном коде комбинация «0» и «1», 

кодирующая каждую цифру десятичного кода, не является записью этой 

цифры в двоичной системе счисления, а представляет собой перестановку, 
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элементами которой являются «0» и «1» (так называемая, перестановка с 

повторениями (элементов)). 

ДСТУ 3146-95 для кодирования двоичным кодом цифр десятичного 

кода регламентирует использование семиэлементных перестановок, которые 

отличаются друг от друга количеством «0» и, соответственно, количеством 

«1». Кроме этого, они должны отличаться перестановкой «0» и «1», а не 

между нулями и единицами. Например, перестановка 1100101 по сути не 

меняется от перестановки «1» между собой, а также «0» между собой, а 

меняется только от перестановки «0» и «1». 

ДСТУ 3146-95 для построения двоичного кода регламентирует 

использование семиэлементных перестановок, различных в указанном выше 

смысле, но содержащих минимум два «0» или минимум две «1» и, 

соответственно максимум пять «0» или максимум пять «1». 

Учитывая сказанное, легко подсчитать количество различных 

семиэлементных перестановок с повторениями (n!=1*2*3…n), где n=7: 

112
!2!5

!7

!3!4

!7

!4!3

!7

!5!2

!7
 , 

(0)(1)   (0)(1)   (0)(1)  (0)(1) 

 

из которых для построения двоичного кода в ДСТУ 3146-95 использованы 

только 30, которые сгруппированы в три набора А, В, С (Табл. 1) с целью 

кодирования цифр десятичных кодов EAN-8 и EAN-13 двоичным кодом. 

Обращаем также внимание на то, что для наборов А и В из 112 

семиэлементных перестановок с повторениями (элементов) отобраны те, 

которые начинаются с «0» и заканчиваются «1», а для С отобраны те, 

которые начинаются с «1» и заканчиваются «0». Кроме того, наборы А, В, С 

содержат только те перестановки, которые содержат минимум два рядом 
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стоящие «нуля» и две рядом стоящие «единицы», и максимум четыре рядом 

стоящие «нуля» и четыре рядом стоящие «единицы». 

Это сделано с целью удобства записи двоичного числового кода 

линейным штрих-кодом EAN, который (см. далее) по этой причине содержит 

штрихи и пробелы шириной минимум 1 Mod и максимум – 4 Mod. 

Номинальный размер 1 Mod равен 1/3 мм и нормируется ДСТУ 3146-95. 

Таблица 1. 

Представление цифр десятичных кодов EAN-8 и EAN-13 двоичным 

кодом из наборов А, В, С 

Цифра 

десятичного 

кода 

Использованные семиэлементные перестановки 

Набор А Набор В Набор С 

0 0001101 0100111 1110010 

1 0011001 0110011 1100110 

2 0010011 0011011 1101100 

3 0111101 0100001 1000010 

4 0100011 0011101 1011100 

5 0110001 0111001 1001110 

6 0101111 0000101 1010000 

7 0111011 0010001 1000100 

8 0110111 0001001 1001000 

9 0001011 0010111 1110100 

 

ШК в настоящее время применяют также с целью сокращения длины 

двоичного цифрового кода и  с целью использования электронно-

вычислительной техники для его считывания. Для кодирования единиц 

потребления пользуются в основном, линейным штриховым кодом (ШК), 
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алфавитом которого являются штрихи и пробелы. ШК изображается по 

определенным и регламентированным ДСТУ 3144-95 правилам, и имеет 

определенную структуру. На единицу потребления он наносится совместно с 

визуально-читаемым десятичным кодом. Далее штриховые коды с 

подписанными под ними десятичными кодами EAN-8 и EAN-13 будем 

обозначать ШК EAN-8 и ШК EAN-13. 

Структура ШК EAN-8 показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура и номинальные размеры в Mod ШК EAN-8. 

Линейный ШК состоит из знаков штрихов и пробелов, которые 

изображают двоичный код визуально-читаемых цифр десятичного кода, 

левого и правого ограничительных знаков, левой и правой зон стабилизации 

и разделительного знака.  

Двоичный цифровой код ограничительных знаков - 101, 

разделительного – 01010. 

Знаки ШК EAN-8 состоят из 8 информационных знаков, краевых 

ограничительных знаков, левой и правой зон стабилизации и 

разделительного знака посредине. 
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Все размеры ШК EAN-8 кратны базовому размеру – модулю (Mod). 

Номинальный размер Mod = 1/3 мм (0,33…мм). Номинальные размеры ШК 

EAN-8 в мм указаны на рис. 2. К номинальному размеру модуля может быть 

применен масштабный коэффициент. 

 

Рис. 2. Номинальные размеры в мм ШК EAN-8. 

Нумерация позиций информационных знаков проводится справа 

налево. Позиции 1 – 4 размещаются в правой от разделительного знака части 

ШК EAN-8, а позиции 5 – 8 –в левой части. 

Ширины левой и правой зон стабилизации должны быть не меньше 7 

модулей каждая.  

Суммарная ширина знаков ШК EAN-8 равняется 67 модулям: 

- 8 информационных знаков ШК по 7 модулей, каждый 

информационный знак состоит из двух штрихов и двух пробелов; 

- два ограничительных знака по 3 модуля; 

- разделительный знак – 5 модулей. 

Структура ШК EAN-13 показана на рис. 3, состоящая из знаков ШК, 

левой и правой зон стабилизации и визуально-читаемых знаков десятичного 

цифрового кода. 
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Знаки ШК EAN-13 состоят из 12 информационных знаков, 

ограничительных знаков по краям и разделительного знака. Нумерация 

позиций информационных знаков ведется справа налево. Позиции 1 – 6 

размещаются справа от разделительного знака, а позиции 7 – 12 – слева. 

Все размеры ШК EAN-13 кратны базовому модулю, к которому может 

быть применен масштабный коэффициент. Номинальные размеры ШК EAN-

13 указаны на рис. 3, а в мм – на рис. 4. 

Ширина левой зоны стабилизации должна быть не меньше 11 Mod, 

правой зоны стабилизации – не меньше 7 Mod. 

 

 

Рис. 3. Структура и номинальные размеры в модулях ШК EAN-13. 

Суммарная ширина знаков ШК EAN-13 равняется 95 Mod: 

- двенадцать информационных знаков по 7 Mod; 

- два ограничительных знака по 3 Mod; 

- разделительный знак – 5 Mod. 
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Рис. 4. Номинальные размеры в мм ШК EAN-13. 

Знаки линейного ШК EAN-13 – это последовательность штрихов и 

пробелов. Каждый информационный знак состоит из двух штрихов и двух 

пробелов общей шириной 7 Mod. Штрихи изображают «1» двоичного 

числового кода, а пробелы – «0». 

Один штрих или один пробел может содержать от 1 Mod до 4 Mod, так 

как двоичный числовой код информационного знака может содержать (см. 

табл. 1) рядом стоящие «0» и «1», два «0», три «0», четыре «0», две «1», три 

«1», четыре «1». 

Информационные знаки в ШК EAN-13 располагаются соответственно 

структуре, показанной на рис. 3. ДСТУ 3146-95 регламентирует различные 

способы построения левой и правой частей ШК EAN-8 и ШК EAN-13. 

Способы построения левой и правой частей ШК EAN-13 поставлены в 

зависимость от номера позиции информационного знака и значения 13-й 

цифры, вынесенной за левый ограничительный знак. Зависимость 

изображения информационных знаков левой части кода EAN-13 от значения 

13-й цифры и номера позиции показана в табл. 2. 

 

Таблица 2.  
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Изображение десятичных информационных знаков левой части кода      

EAN-13 двоичным кодом из наборов А и В в зависимости от 13-й цифры 

кода и номера позиции 

 

13-я 

цифра 

кода 

EAN-13 

Набор, из которого выбирается двоичный числовой код 

информационного знака, и номера его позиции в коде 

12 11 10 9 8 7 

0 А А А А А А 

1 А А В А В В 

2 А А В В А В 

3 А А В В В А 

4 А В А А В В 

5 А В В А А В 

6 А В В В А А 

7 А В А В А В 

8 А В А В В А 

9 А В В А В А 

Для изображения правой части ШК EAN-13 (позиции 1 - 6) должны 

использоваться знаки двоичного числового кода из набора С (табл. 1). 

Информационные знаки и визуально-читаемые знаки ШК EAN-8 

располагаются соответственно структуре, показанной на Рис. 1. Для 

построения правой части ШК EAN-8 (позиции 1 - 4) должны использоваться 

знаки двоичного числового кода из набора С (табл. 1). Для построения левой 

части ШК EAN-8 (позиции 5 - 8) должны использоваться знаки двоичного 

числового кода из набора А (табл. 1). 

Визуально-читаемая цифра, находящаяся на первой позиции ШК EAN-

8 и ШК EAN-13 называется контрольной. Она может быть проверена 

согласно следующему алгоритму: 

1) Сложить все значения визуально-читаемых цифр десятичного кода, 

находящихся на четных позициях (начиная с позиции 2); 

2) Умножить результат 1-го действия на 3; 
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3) Сложить все значения цифр, стоящих на нечетных позициях без 

учета контрольной цифры, т.е. начиная с позиции 3; 

4) Сложить результаты действий 2) и 3); 

5) Контрольная цифра – это наименьшее число, которое необходимо 

добавить к результату действия 4), чтобы получить число, кратное 10. 

Этот алгоритм универсален и применим для проверки контрольной 

цифры всех десятичных числовых кодов. 

Приложение 2 

Коды единиц поставки (ДСТУ 3147-95) 

 

1. Общие требования к кодированию единиц поставки. 

Кодирование единиц поставки осуществляется кодами DUN-14, DUN-

16 и EAN-13. Код EAN-8 для кодирования единиц поставки применять не 

разрешается. Аббревиатура DUN означает «код единицы поставки» (despatch 

unit number), числа 13, 14, 16 – числа разрядов в десятичном коде. Коды 

DUN-14 и DUN-16 могут иметь дополнительное расширение в виде 

дополнительного кода (ДК). Код EAN-13 применяется для кодирования 

единиц поставки, когда невозможно сформировать коды DUN-14 и DUN-16 

на основе кода единицы потребления, которые размещаются в самой единице 

поставки. Это такой случай, когда единица поставки также продается как 

единица потребления. Например, художественно оформленная коробка, в 

которой находятся 3 упаковки различных или одинаковых лекарственных 

средств, имеет отдельно свою стоимость, продается как отдельный товар, и 

имеет свой код поставки EAN-13, в то же время, каждая единица 

потребления, находящаяся в коробке, имеет свой код EAN-13. 

Коды, присвоенные единицам потребления, должны отличаться от 

кодов, присвоенных единицам поставки. Каждая единица поставки, которая 

маркируется штриховым кодом (ШК), должна иметь свой код. 
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Изменение формы или типа упаковки единицы поставки требует 

присвоения нового кода. 

Кодирование единиц поставки кодами DUN-14 и DUN-16 должно 

осуществляться путем прибавления одного или трех цифровых разрядов к 

коду EAN-13
*
 («звездочка» означает код EAN-13 без контрольной цифры) 

единицы потребления, которая находится в этой единице поставки 

(упаковке). Дополнительные разряды размещаются перед кодом EAN-13
*
 

единицы потребления и содержит код вида потребления (ВП). 

Код DUN-14 или DUN-16 формируется поставщиком товара и 

заносится в документы, которые сопровождают единицы поставки. Значение 

ВП присваивается поставщиком самостоятельно и может определяться с 

учетом признаков единицы поставки, таких как конструкция упаковки, 

количество единиц потребления в упаковке и др. 

Для международных поставок разрешается использование только кода 

DUN-14. Для поставок в пределах Украины разрешается использовать коды 

DUN-14 и, при необходимости расширения ВП, код DUN-16. 

Коды DUN-14 и DUN-16 являются десятичными. 

2. Структура и формат кодов единиц поставки 

Допустимые варианты кодирования единиц поставки и структура 

кодов единиц поставки приведены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Структура кодов единиц поставки. 

 

 

 

 

 

 

Для единиц поставки, отличающихся объемом, площадью, длиной, 

весом, количеством штук и др., может быть применен дополнительный код 

(ДК), который прибавляется к коду DUN-14 или DUN-16. 

При этом, ВП в позиции 14 должен иметь цифру 9, что указывает на 

наличие ДК. 

Структура кодов таких единиц поставки приведена в табл. 2 

Четырнадцатиразрядный десятичный код DUN-14 на основе EAN-13 

состоит с одного (старшего) разряда ВП, двенадцати разрядов кода EAN-13
*
 

и одного контрольного разряда. 

Примечание. 

1 – 16 – порядковый номер разряда в коде; 

Р – резервный разряд в 16-разрядном коде DUN-16, его значение фиксировано и равняется 

«0»; 

ВП – код вида поставки (1 разряд для DUN-14, 2 разряда для DUN-16); 

П1, П2, П3 – разряды префикса кода EAN, которые идентифицируют страну; 

Р1 – Р9 – разряды кода единицы поставки; 

К1, К2, К3 – контрольные цифры кодов EAN, DUN-14 и DUN-16 соответственно. 
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Четырнадцатиразрядный код на основе кода EAN-8 состоит из семи 

разрядов кода EAN-8
*
 (без контрольной цифры), контрольного разряда, 

одного (старшего) разряда ВП, и пяти разрядов, в которых находятся «0». 

Форматы кодов DUN-14 на основе EAN-13 и на основе EAN-8 

приведены в табл. 3 и табл. 4, соответственно. 

Шестнадцатиразрядный код DUN-16 на основе кода EAN-13 состоит из 

одного резервного (самого старшего) разряда, следующих двух разрядов ВП, 

двенадцати разрядов кода EAN-13
*
 и одного контрольного разряда. 

Формат кода DUN-16 приведен в табл. 5. 

Таблица 2  

Структура кодов единиц поставки с ДК. 

Формат 
Код (DUN-14 или DUN-16) Дополнительный код ДК 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 

DUN-14 

+ ДК 
  9 EAN-13

*
 К2 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 К4 

DUN-14 

+ ДК 
Р ВП 9 EAN-13

*
 К3 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 К4 

Примечание. 

1 – 16 - порядковый номер разряда в коде; 

Р - резервный разряд в формате DUN-16 (фиксировано «0»); 

ВП – код вида поставки в позиции 14 (принимает значение 9 при наличии 

дополнительного кода); 

К2, К3 – контрольные цифры DUN-14 и DUN-16; 

Д1 – Д5 – разряды дополнительного кода, указывающие количество (тонны, килограммы, 

метры, штуки и др.) товара в единице поставки; 

К4 – контрольная цифра дополнительного кода (ДК). 

Таблица 3  

Формат кода DUN-14 на основе кода EAN-13. 

ВП Код EAN-13
*
 единицы потребления 

Контрольная 

цифра 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

х х х х х х х х х х х х х х 

Примечание. 

х – цифра десятичного кода. 
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Таблица 4 

Формат кода DUN-14 на основе кода EAN-8. 

ВП 
Код EAN-8 единицы потребления без контрольной 

цифры 

Контрольная 

цифра 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

х 0 0 0 0 0 х х х х х х х х 

Примечание. 

х – цифра десятичного кода. 

 

Таблица 5 

Формат кода DUN-16 на основе кода EAN-13. 

Р ВП Код EAN-13
*
 единицы потребления 

Контрольная 

цифра 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0 х х х х х х х х х х х х х х х 

Примечание. 

х – цифра десятичного кода. 

3. Структура штриховых кодов единиц поставки DUN-14 и DUN-16 и ДК. 

Штриховые коды DUN-14, DUN-16 и ДК имеют одинаковую структуру 

и отличаются только количеством информационных знаков: 14 и 16, 

соответственно. Для печати этих кодов применяется ШК ITF (штриховой код 

International Type Formation). 

Структура ШК единицы поставки, который сформирован путем подачи 

кода EAN-13 штриховым кодом ITF, аналогична структуре кода DUN-14, но 

в этом случае перед 13 цифрами кода EAN-13 должна стоять цифра «0». 

Общий вид кодов DUN-14, DUN-16 и ДК, которые напечатаны ШК 

ITF, показан на рис. 5 и состоит из следующего: 

- зоны стабилизации перед знаком «Старт»; 



Национальный фармацевтический университет 

Кафедра товароведения 

 
 

- знака «Старт»; 

- информационных знаков (14 для DUN-14, 16 для DUN-16 и 6 для ДК); 

- знака «Стоп»; 

- зоны стабилизации, следующей за знаком «Стоп»; 

- штрих-носителя, который окружает приведенные выше составные 

части штриховых кодов; 

- визуально-читаемых знаков. 

 

а) Общий вид штрихового кода DUN-14 

 

б) Общий вид штрихового кода DUN-16 

 

в) Общий вид дополнительного штрихового кода (ДК)  

 

Рис. 5. Общий вид кодов DUN-14, DUN-16 и ДК, напечатанных ШК ITF 

Штриховые коды DUN-14 и DUN-16 с ДК имеют следующие 

особенности структуры: 

7 
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а) Дополнительный код ДК печатается справа от DUN-14 (DUN-16) и 

имеет с ним одну и ту же горизонтальную ось; 

б) Штрих-носитель может окружать DUN-14 (DUN-16) вместе с ДК, 

причем расстояние между ними должно равняться ширине зоны 

стабилизации кода DUN-14 (DUN-16); 

в) Код DUN-14 (DUN-16) и ДК, могут быть окружены штрих-

носителями отдельно друг от друга, причем расстояние между соседними 

штрих-носителями не регламентируется, но должно быть оптимальным. 

4. Структура информационных знаков ШК ITF 

Информационные знаки ШК ITF состоят из пяти элементов (штрихов 

или пробелов), два из которых широкие и имеют одинаковую ширину, а три 

– узкие и имеют одинаковую ширину. 

Знак «Старт» состоит из двух узких штрихов и двух узких пробелов. 

Знак «Стоп» состоит из одного широкого штриха, одного узкого пробела и 

одного узкого штриха. 

Числовые двоичные коды цифр от 0 до 9 десятичного числового кода 

приведены в табл. 6. 
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Таблица 6.  

Двоичные числовые коды цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

применяемые в ШК ITF 

Цифра Двоичный цифровой код 

0 00110 

1 10001 

2 01001 

3 11000 

4 00101 

5 10100 

6 01100 

7 00011 

8 10010 

9 01010 

«Старт» 0000 

«Стоп» 100 

Двоичные цифровые коды арабских цифр в табл. 6 представляют собой 

пятиэлементные комбинации, состоящие из «0» и «1». Это тоже, так 

называемые, перестановки с повторениями (одинаковых элементов). Таких 

перестановок из пяти элементов, три из которых - нули, а два – единицы, 

будет 

10
!3!2

!5
 , 

т.е. как раз 10, что соответствует десяти арабским цифрам от «0» до «9». 

Легко видеть, что перестановки, указанные в табл. 6, переходят одна в 

другую при перестановке нуля с единицей. 
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Обращаем внимание на то, что запись кодов единиц поставки 

двоичным кодом и, затем, печатание его ШК ITF существенно отличается от 

записи двоичным кодом десятичных кодов EAN-8 и EAN-13 единиц 

потребления. Это отличие состоит в следующем: 

1) для кодирования цифр от 0 до 9 используются пятиэлементные 

перестановки, а не семиэлементные, как это имеет место при кодировании 

десятичного кодов EAN-8 и EAN-13 единиц потребления; 

2) для печати «единицы» штриховым кодом ITF в кодах единиц 

поставки используются как широкие штрихи, так и широкие пробелы, а для 

печати «нулей» - как узкие штрихи, так и узкие пробелы; 

3) широкие штрихи и широкие пробелы в ШК ITF все имеют 

одинаковую ширину. Их номинальная ширина равняется 2,5 мм; 

4) узкие штрихи и узкие пробелы в ШК ITF все имеют одинаковую 

ширину. Их номинальная ширина равняется 1 мм. 

Отсюда следует, что двоичный код единиц поставки более совершенен, 

нежели двоичный код единиц потребления. 

Информационные знаки ШК ITF читаются по правилам: 

1) Для удобства визуально-читаемые знаки десятичного кода 

разбиваются на пары цифр справа налево; 

2) Если количество цифр в десятичном коде нечетно (в коде EAN-13), 

то старший разряд слева дополняется цифрой «0»; 

3) В ШК ITF первая цифра в паре (левая, т.е. стоящая на четной 

позиции) изображается штрихами, вторая (правая, т.е. стоящая на нечетной 

позиции) – пробелами; 

4) Перед информационными знаками ставится знак «Старт». Он 

изображен двумя узкими штрихами и двумя узкими пробелами. После 

информационных знаков ставится знак «Стоп». Он изображен широким 

штрихом, узким пробелом и узким штрихом; 
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5) Зоны стабилизации располагаются перед знаком «Старт» и после 

знака «Стоп». Их номинальная ширина должна быть (10,7±0,5) мм при 

масштабном коэффициенте 1,0; 

6) К номинальным размерам штрихового кода ITF могут применяться 

масштабные коэффициенты 0,625; 0,7;0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. 

Номинальные размеры (в мм) кодов единиц поставки, напечатанных 

штриховым кодом ITF, указаны на рис. 6: а) DUN-14, б) DUN-16. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 6. Номинальные размеры (в мм) кодов DUN-14 и DUN-16. 

 

 

7 
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Приложение 3. 

Список кодов стран EAN-13 

 

Код Страна Код Страна 

00-09 США, Канада 690 Китай 

30-37 Франция 70 Норвегия 

380 Болгарии  729 Израиль 

383 Словения 73 Швеция 

385 Хорватия 750 Мексика 

400-440 Германия 759 Венесуэла 

45,49 Япония 76 Швейцария 

460-469 Россия, СНГ 770 Колумбия 

471 Тайвань 773 Уругвай 

474 Эстония 775 Перу 

475 Латвия 779 Аргентина 

477 Литва 780 Чили 

482 Украина 786 Эквадор 

484 Молдова 789 Бразилия 

489 Гонконг 80-83 Италия 

50 Великобритания 84 Испания 

520 Греция 850 Куба 

529 Кипр 858 Словакия 

535 Мальта 859 Чехия 

539 Ирландия 860 Югославия 

54 
Бельгия, 

Люксембург 
869 Турция 

560 Португалия 87 Нидерланды 

569 Исландия 880 Южная Корея  

57 Дания 885 Таиланд 

590 Польша 888 Сингапур 

599 Венгрия 890 Индия 

600,601 ЮАР 893 Вьетнам 

611 Марокко 90,91 Австрия 

613 Алжир 93 Австралия 

619 Тунис 94 Новая Зеландия 

64 Финляндия 955 Малайзия 

977  
Периодическая 

печать 
976-979 Книги 
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Приложение 4. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Штриховое кодирование товаров 

Штриховой код – это последовательность черных и белых полос, 

отображающая некоторую информацию. Информация, содержащаяся в коде, 

может быть напечатана в читаемом виде под кодом (расшифровка). 

Существуют различные способы кодирования информации, 

называемые (штриховыми кодировками или символиками). Различают 

линейные и двухмерные символики штрих-кодов. 

Линейными (обычными) называются штрих-коды, читаемые в одном 

направлении (по горизонтали). Наиболее распространенные линейные 

символики: EAN, UPC (Universal Product Code), Code39, Code128, Codabar, 

Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать небольшой 

объем информации (до 20-30 символов – обычно цифр) с помощью 

несложных штрих-кодов, читаемых недорогими сканерами. 

Двухмерные штрих-коды используют для кодирования большого 

объема информации (до нескольких страниц текста). Расшифровка такого 

кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и по вертикали) (рис. 7). 

 

               
                                            

Рис. 7. Примеры двумерных штрих-кодов 

 

Для большинства символик  значение цифр, входящих в штрих-код, 

определяется разработчиком системы. Наиболее распространенной 

символикой с предопределенными значениями позиций являются товарные 

символики EAN-13, EAN-8, UPC-A и UPC-E. В Украине товары кодируются, 

в основном, по EAN-13, а товары ограниченного ассортимента – по EAN-8. 
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Штриховой код EAN (European Article Numbering) разработан 

международной ассоциацией EAN, находящейся в Брюсселе. Код EAN – это 

линейный 13-разрядный или 8-разрядный цифровой код, представляющий 

собой, сочетание штрихов и пробелов разной толщины. При этом самый 

мелкий штрих или пробел принимается за единицу толщины – модуль. 

Другие штрихи и пробелы составляют 2, 3 или 4 модуля, т.е. 2, 3 или 4 

толщины самого узкого штриха или пробела. Каждая цифра кода EAN 

представляет собой сочетание двух штрихов и двух пробелов. 

Ассоциация EAN выдает цифровой код каждой стране 

централизованно. Ряду стран выделены диапазоны кодов, а некоторым 

странам предоставлена возможность дополнять двухразрядный код третьим 

разрядом. Например, код, выданный бывшему СССР – 46, детализирован на 

третьем разряде в диапазоне 460-469. Поэтому  предприятия-изготовители 

стран СНГ могут использовать только 4 разряда вместо 5-и. Некоторым 

странам сразу выделены 3-разрядные коды, например, Украине – 482, 

Польше-590, а Китаю – 690. Перечень кодов EAN для штрихового 

кодирования некоторых стран представлен в  Приложении 3. 

В  штриховом  коде  первые  слева  2  или  3  цифры  означают страну-

изготовителя товара, следующие 2 или 5 – предприятие-изготовитель, еще 5 

– наименование  товара, его  потребительные свойства (1-я цифра – 

наименование  товара; 2-я  цифра – потребительные  свойства товара; 3-я 

цифра – размер или масса товара;  4-я цифра – ингредиенты товара; 5-я 

цифра – цвет товара).  

Последняя цифра – контрольная, используемая для проверки 

правильности считывания кода сканером. Знак " > " – знак товара, 

изготовленного по лицензии.  

Контрольная цифра подлинности товара вычисляется по алгоритму 

EAN-13 следующим образом (см. рис. 8): 

1. Складываем числа, стоящие на четных позициях, считая слева 

направо, без учета контрольной цифры:  8+0+1+2+1+4=16 

2. Полученную сумму умножаем на 3:  16×3=48 
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3. Складываем числа, стоящие на нечетных позициях, исключая 

контрольную цифру:  4+2+0+2+8+5=21 

4. Складываем числа, полученные в пунктах 2 и 3:  48+21=69 

5. Отбрасываем десятки:  69-60=9 

6. Из 10 вычитаем результат 5-го действия и получаем контрольную 

цифру:      10-9=1 

Если в результате действия 4 получается число, кратное 10, то в 

результате действия 5 получаем контрольную цифру 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Структура кода EAN-13 

 

Значение штрихового кодирования  для товароведческого анализа 

 

Для провизора важно уметь по возможности визуально отличить 

подлинные товары медицинского назначения от фальсифицированных. Это 

можно сделать при приемке товара по количеству и качеству, изучив код, 

нанесенный на упаковку лекарственного средства или другого изделия 

медицинского назначения. Признаками, по которым можно определить 

поддельный товар, являются следующие: наличие более двух семейств 

контрольное число 
код страны 

код изготовителя код товара 

контрольная цифра 

краевые штрихи 
центральные штрихи 

краевые штрихи 
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штрихового кода, нарушение правил места его нанесения, размера, неверная 

контрольная цифра, плохое цветовое исполнение и качество печати.  

Количество семейств. Чаще всего на упаковку наносят одно 

семейство кода, например EAN или UPC. Хотя допустимо нанесение двух 

семейств EAN и UPC, если изготовитель товара произвел их регистрацию в 

двух ассоциациях. В этом случае штриховые коды наносят на 

противоположные концы упаковки. 

Место нанесения ШК. Коды размещаются на задней стороне 

упаковки в правом нижнем углу, на расстоянии не менее 20 мм от краев. 

Если это невозможно, то код ставится в нижнем правом углу; допускается 

нанесение ШК на боковую стенку упаковки. На мягких упаковках выбирают 

место, где штрихи будут параллельны дну упаковки. ШК не должен 

размещаться там, где уже есть другие элементы маркировки (текст, рисунки, 

перфорация). 

Правильность контрольной цифры можно определить с помощью 

сканера или самостоятельно (указано выше). Несоответствие контрольной 

цифры может свидетельствовать о технической ошибке при наборе ШК либо 

о фальсификации ШК. 

Размеры ШК. Максимально допустимые размеры ШК – 51,86 х 74,58 

мм. Минимально допустимые для большинства товаров – 20,74 х 29,83 мм. 

Коды, рекомендуемые для нанесения на упаковки лекарственных средств, по 

размерам делятся на маленькие, нормальные и большие. Чаще всего 

используются нормальный размер (высота 10 мм, длина 36 мм).  

Цветовое исполнение отдельных элементов ШК должно быть 

черным, синим, темно-зеленым или темно-коричневым; цвет пробелов – 

белым; допускаются желтый, оранжевый, светло-коричневый. Не 

допускается применение любых оттенков красного и желтого цветов для 

штрихов, так как они не считываются сканером. 

Качество печати ШК визуально не должно вызывать сомнений: 

штрихи должны быть однородными по окраске, контрастными, без 

расплывчатости или светлых точек внутри штрихов. 
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Соответствие перечню кодов, зарегистрированных в EAN. Первые 

две или три цифры штрихового кода должны соответствовать цифрам, 

присвоенным EAN для данной страны. Несоответствие этих цифр 

зарегистрированным может служить признаком фальсификации товара. 

 
 


